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CARACTERISTICAS

¢ Disefio modular que
soporta distintas
aplicaciones

® Hasta cuatro médulos

¢ Fuente de alimentacion
compatible con:

-105V AC
-240V AC
-36 VDCa72VDC

¢ Chasis 2RU

¢ Soporta dos Fuentes de
alimentacion

e Modulos
intercambiables en
caliente
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CHASIS MODULAR SIVacC 2000

El SIVAC 2000 es un chasis para sistemas modulares de video y de audio. El
disefio modular, es compatible con una amplia variedad de aplicaciones.

El chasis SIVAC 2000 soporta hasta 4 médulos que se pueden mezclar a su
gusto. El chasis esta construido en un equipo de 2RU.

El chasis SIVAC 2000 soporta hasta dos fuentes de alimentacién, una funcionara
como fuente de alimentacién redundante.

Las fuentes de alimentacién de AC son compatibles con voltajes de 105V, 240V y
también son compatibles con voltajes DC de 36V a 72V, tienen una salida de 48V
DC que se puede utilizar para suministrar energia a otros equipos similares.

BENEFICIOS

Flexibilidad - Este chasis fue disefiado para soportar muchas aplicaciones, con 4
slots que soportan cualquier combinacién de audio, video o cualquier otro
modulo disefiado para la linea SIVAC 2000.

Disponibilidad — Los médulos SIVAC 2000 son intercambiables en caliente desde la
parte frontal, lo que permite mantener el sistema de trabajo, incluso cuando es
necesario cambiar una de las tarjetas, permitiendo:

e No ser necesario cabledo para los médulos de reemplazo o re-configuracion;
e No teniendo perturbaciones eléctricas en otros mdédulos durante el intercambio
en caliente;

APLICACIONES

El chasis puede ser utilizado para instalar las tarjetas para un gran nimero de
aplicaciones, incluyendo pero no limitado a:

e Codificadores / decodificadores de video y audio;
e Codificadores de audio;
e Cualquier otra aplicacién SIVAC2000;






